
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� HDCVI 圖像色彩還原度高，呈現極致完美的影像畫質 

� 4 倍光學變焦鏡頭，焦距範圍 2.7mm~11mm 

� 解析度 1080P@25/30fps，720P@25/30/50/60fps 

� 具數位寬動態、日夜切換功能、2D&3D 雜訊抑制 

� 自動對焦、自動白平衡、自動增益、背光補償 

� 水平最快轉速 100°/s 

� IP66 防護等級，IK10 防暴等級 

� HDCVI 影像輸出，3C 同軸線傳輸可達 300M 以上 

� 支援控制信號同軸傳輸 

DH-SD22204I-GC  

4 倍 1080P HDCVI 快速球型攝影機 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 

型號 DH-SD22204I-GC 

攝 

像 

機 

攝像元件 1/2.7” CMOS 

有效像素 1944(H)×1092(V)， 2Megapixels 

電子快門 1/1s~1/30,000s 

最低照度 彩色：0.05Lux@F1.6，黑白：0.005Lux@F1.6 

訊號雜訊比 大於 55dB 

解析度 1080P@25/30fps，720P@25/30/50/60 fps 

影像輸出 1 路 BNC HDCVI 輸出 or CVBS 輸出(OSD 切換) 

日夜切換 自動 / 彩色 / 黑白 

逆光補償 BLC / HLC / DWDR(Digital WDR) 

白平衡 Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manuai 

增益控制 自動 / 手動 

雜訊抑制 2D / 3D 

數位放大 16 倍 

遮蔽功能 最多 24 組區域 

鏡 

頭 

縮放倍數 4 倍光學鏡頭 

焦距 2.7mm~11mm 

光圈值 F1.6~F3.0 

對焦模式 自動 / 手動 

視野角度 水平：112.5°~39°(近焦~遠焦) 

最短對焦距離 100mm~1000mm(近焦~遠焦) 

功 

能 

水平範圍 0°~355° 

水平速度 水平鍵控速度：0.1°~100°/s；水平預設點速度：100°/s 

垂直範圍 0°~90°，自動翻轉 180° 

垂直速度 垂直鍵控速度：0.1°~60°/s；垂直預設點速度：60°/s 

預設點 255 個預設點位置 

自動巡航 8 條 

斷電記憶 支援 

閒置動作 預設點 /自動巡航 /自動巡跡 / 水平掃描 

RS-485 控制接口 支援 Dahua、Pelco-P、Pelco-D 協議(自動辨識) 

紅外線 無 

其 

它 

電源供應 DC12V 

電源功耗 10 W 

工作環境 -20℃~+60℃，濕度小於 90% 

影像傳輸距離 3C 同軸線傳輸可達 300M 以上 

防水等級 IP66  

防暴等級 IK10 

尺寸 Φ122mm×89mm 

重量 0.95KG 


