
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080P HDCVI 紅外線攝影機 
� HDCVI 圖像色彩還原度高，圖像清晰逼真 

� 1080P HDCVI 高畫質影像輸出 

� ⾼速率、⻑距離、即時影像傳輸 

� 具 ICR 切換，全天候日夜即時監控 

� 紅外線投射距離最遠⻑達 30M 

� 具 IP67 防護等級 

型  號 DH-HAC-HFW1200SN 

 

攝 

像 

機 

攝像元件 1/2.7” 2Megapixel CMOS 

有效像素 1930(H)×1088(V) 

信號系統 NTSC 

電子快門 1/60s~1/100,000s 

影像模式 1080P@30fps 

同步系統 Internal 

最低照度 0.02Lux/F2.0，0 Lux IR ON 

影像輸出 1 路 BNC HDCVI 高清影像輸出 

紅外線距離 Max 30 米 ， Smar t IR 

日夜切換 自動 / 彩色 / 黑白 

雜訊抑制 2D 降 噪  

鏡 

頭 

鏡頭選擇 3.6mm、6mm 

視野角度 89.9°、59.4° 

鏡頭接口 M12 

其 

它 

電源供應 DC12V±10% 

電源功耗 Max 3.6W 

工作環境 -30℃~+60℃，濕度小於 95%(無凝結) 

影像傳輸距離 3C 同軸線傳輸可達 300M 以上 

防水等級 IP67 

主體材質 金屬 

尺寸 Φ70mm×165mm 

重量 0.35KG 

 

  

 

 

  

 

� 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 


