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台灣設計製造生產 

全 中 文 使 用 搡 作 設 定 
辦公 7家用兩梱宜 

@內建來電顯示功能 

@內建八路自動總機功能 

@四行全中文液晶顯示螢幕 

@類手機中文操作介面，中文電話 

@全雙工免捋對講通話 

@通話即時錄音，內建答錄機 

@插卡式錄音，可竈腦存，取，播放，方便 



中文顯示，操作筒易 

。， 0星,曰 
1 1葛?于之―⋯― 

未使用顯示 

0 2 9 7：三日 
1 。 卜 

話機特殊設定 
有提示符號 

內建保全介面 

胃機設定 ^ 

會談預約 

保全設定選項 

內建來電顯示 
及自動總機 

音记錄^^^^^^^^^ 

陰衾条機I設'^ ~ 
主機設定 
國 

答錄機選項 

外線1纟甬話 
0 3 5 6 2 8 1 6 5 

00：00：20 

路設定 
告警設 
外撥設定 

訊息 
1 | 

龉音15錄 
答錄機設定 

通話顯示 

，'線1 ：通言舌 

0 3 5 6 2 8 1 6 5 

0 0： 0 0： 3 4 I 

通話中可即時 
按鍵錄音或停止 

X I 0 1 / 0 6 1 9： 0 9 
0 9 2 1 9 1 5 5 0 8 

葛行之 
撈出I儲存I删 

保全設定 

瓦斯 
緊急 

纖 
告警選項火警 

瓦斯、緊急、防盜 

大門 
異常發生？ 

1 1 

語音記錄選項 

1歷話錄音模式 
I錄音選擇 

II 

；己憶卡操作選項 

1 1 / 0 1 0 0： 0 8 
1 2 3 1 2 3 

可檢視來電或 
去電詳細資料 

告警發生話機顯示 錄音播放操作 



系統規格 

內建八路自勳總機 
來電號碼顯示（〔^门^^ ！！))功能 

分機號碼長度彈性設定〈2-4碼） 

程式設定埠彈性設定 

分機服務等級設定 

曰間、午休、夜間時段彈性設定 
曰、夜間各外線限撥設定 

曰、夜間各分機限撥設定 

曰、夜間各外線允撥設定 
曰、夜間各外線禁鈴設定 

曰、夜間各分機禁鈴設定 
曰、夜間各外線可使用狀態設定 

曰、夜間各分機可使用狀態設定 
拒接來電設定 

廣播前奏音 
分機通話時間限制 

分機通話限制模式 
外線轉外線功能 

優先選線功能 
禁止自動選線功能 

群組設定 
自動總機曰間自動 7手動切換 

自動總機午休自動 7手動切換 

自動總機夜間自動 7手動切換 
自動總機提示語己預錄 

自動總機提示語自錄功能 
自動總機禁接外線功能 

自動總機響鈴接取時間設定 

自動總機響鈴模式設定 
彈性設定曰間、午休、夜間總機分機 
系統鬧鈴設定 
系統鬧鈴禁鈴分機設定 

來電顯示消除本地區碼設定 
保留音樂源內建 7自錄 

個人長控解除隨身碼設定 

門口機偵測 

門口機開鎖方式及時間控制 
門口機響鈴分機設定 
門口機轉外線設定 

二路保全功能設定 
保全啟動偵測環路是否正確聯結 

偵測方式開路 7斷路啟動設定 

提供火警7瓦斯7緊急7防盜選項 
門禁來客告知選項 
來客告知提示音分機設定 

啟動 7告警延遲時間設定 

告警響鈴時間設定 
告警解除密碼放定 

提供聲響提示及視訊燈光提示接點 
告警發生啟動外撥電話 7次數 7時間設定 

預約會談 
多方會談 

共用通訊錄000組） 

全體 7群組 7分機廣播 

話機功能 

中文顯示 

四行顯示幕 
插卡式話機 

V 

四行顯示幕 
話機 

V 

類手機操作介面 V V 

中文注音，符號輸入 V V 

英文大小寫.數字輸人 V V 

免持聽通撥號 V V 

免持，聽筒.嗍扒音量調整 V V 

免持聽筒對講 V 

雷話轉接 V V 

廣播同群代接 V V 

個人通訊錄 150組 150組 

來雷記錢 50組 50組 

去雷記錄 20組 20組 

自訂分機名稱 V V 

自選內外線來電鈴聲 V V 

來雷跟隨 V V 

夾雷直接.忙線.定時.未應答轉接 V V 

自動選取內7外線設定 V V 

電話個人速撥 99組 99組 

通訊錄速撥 250組 250組 

內線7外線7廑播勿干擾設定 V V 

螢幕亮度調整 V V 

話機密碼鎖定 V V 

快速鍵操作設定 V V 

個人鬧鈴設定 V V 

短訊息 V V 

通話中即時錢音 7停止 V 

通話錢音播放 7刪除 V 

內建答錢機 V 

答錢機留言播放 7删除 V 

答錄機啟用方式設定 V 

答錢機內建 7自錢提示語 V 

答錄機操作模式設定 V 

答錢機留言中放音 V 

答錢機遠端搖控 7密碼設定 V 

保全線路顯示燈設定 V 

保全按健及顳示設定 V 

答錄機留言 200通 

通話中錄音 200通 

留言或錄音時間由^((：！"。 50 03^6決定 

^ 2 0約可錄製 6 0小時 

1 - 1 1 - 7 2 4 8 

系統容量 

外線 3-7 

分機 8-24 

告警 
輸入接點 2 

警鈴 
輸出接點 

1 

警示燈 
輸出接點 1 



I"！丁-7243系統配置 ！1！ 

系統規格 ；銷商 

項 目 配 線 方 式 停 電 電 池 規 格 適 用 電 源 門口機 

規格 

項目 

規格 

2.11配線 

適用濕度 

30-90^ 

24^1^： 〈7旭110^-220^^0專用門口;¦^ 

話 機 尺 寸 I 主 機 尺 寸 I 二作溫度， 

24x19^5^ 50111 30乂22乂6， 50111 0。～40。0 

註：商品規格如有變更，以實品為主 

備用電池 
(？糊。7八!"！） 

局 線 一 

門口機中繼器 4 

網路節費器 

社區對講機 

^丁6中繼器 

0 1 9 1 ( 3 1 3 / 5 1 6 0 1 

寒4 

蓍示鬧鈴一 

翳示燈― 

81^-100013 
四行顯示幕，錄音 
答錄機，插卡式話機 

8^-10018 
四行顯示幕話機 

5八1003 
數位單機轉換盒 

單機 

傳真機 

無線電話 

8^208 
擴充卡 

3八1023 
門口機 
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