
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

4CH REAL-TIME PSE NVR 

Yite Technology Co., Ltd. 
� 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 

� 支援 H.264、MPEG4 影像解碼功能 

� 各頻道皆支援五百萬畫素網路攝影機 

� 可內建 4 顆 SATA 硬碟，支援 1 組 E-SATA 介面 

� 支援 HDMI 介面 

� 支援 CMS 中央管理系統 

� 每頻道皆可進行聲音備份 

� 可由網路端做異地備份，擷取任何時段的影像資料 

� 網路支援時間索引與事件索引之回放模式 

� 網路連線操作支援最多 4 位使用者同時上線 

� 智慧型手機監控：Android Phone、i-Phone 

型號 HNR-04EE 

影像輸入 4 頻道 

聲音輸入 4 頻道 

作業系統 崁入式 Linux  

網路 RJ45，10/100/1000 Mbps×1 

影像輸出 HDMI、VGA 

USB 連接器 前面板：2 組 USB2.0 

攝影機名稱 最大 20 字元 

畫面分割模式 1、4 

影像調整 

對比、亮度、飽和度、相位 

錄影模式 手動、排程、警報 

警報前錄影 1~5sec 

浮水印 支援 

搜尋模式 日期、時間、事件 

備份方式 USB 隨身碟 

手機遠端監看 支援 Android Phone、i-Phone 

警報接點輸入/輸出 8 組感應器輸入/ 1 組繼電器輸出 

音訊輸入/輸出 3.5Φ 耳機音訊接頭 

RS-485 介面 1 組 2-pin 端子 

硬碟容量 支援 4 顆 SATA 硬碟，單顆容量高達 4TB 

E-SATA 1 組 

通訊協定 TCP/IP、DHCP、PPPoE、DDNS 

工作溫度 0~45℃ / 32~113F 

溼度 0~80% RH(非冷凝狀態) 

語言 繁中、簡中、英、俄、義、日、捷克、法、德、西、葡 

電源 DC12V 5A 

尺寸 360(長)×311(寬)×60(高)mm 

 

  

 


