
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WiF i 吸頂式無線AP 

� 採用國際標準功耗設計，環保無輻射的WiFi 無線 AP 
� 無線傳輸速度最高可達 300Mbps 
� 良好接收靈敏度及高發射功率，全面擴展無線覆蓋範圍 
� 防雷防電設計，能 365 天持續穩定運作 
� 自動識別，智能防護，同頻訊號干擾防範措施 
� 採用標準 48V PoE 供電 
� 華麗外觀設計，超值感 PC材質，完美細緻塑造 
� 美國 FCC認證、歐盟 ROHS、CE 認證 

Yite Technology Co., Ltd. 
� 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 

型號：YT-F201 

晶片 MTK7620N 
無線網路標準和協議 IEEE802.11n，IEEE802.11g，IEEE802.11b，802.3af 
頻率範圍 2412MHz~2484MHz 
傳輸速率 300Mbps 
按鍵 重置建 
無線加密 WEP，WPA-PSK，WPA-TKIP，WPA2 AES，802.11i 
工作頻道數 13 
數據調制 OFDM+MIMO 
發射功率 100mW 
覆蓋範圍 150m² (45.3 坪) 
天線增益 內建 5dB環形天線 
RJ45 接口 WAN×1，LAN×1 
LED 指示 三色燈(R/G/B) 
SSID 數量 6 個 
AP 連接數量 60 台 
支援操作系統 OPENWRT / LINUX 
工作模式 AP、中繼、路由、WDS、終端、QoS、看門狗、訪問控制 
工作溫度 -10~55°C 
儲存溫度 -50~80°C 
濕度 ≦≦≦≦95% 
電源供電 48V PoE 電源 
外觀尺寸 直徑 205×38.5mm 
認證 FCC、ROHS、CE     


